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Stresstest eMobilität

Übernahme der Ladebedarfsprognose in NEPLAN®

• Ergebnis der  georeferenzierten Hektarrasterprognose von EBP 
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 NEPLAN®-Datensatz zur Durchführung des Stresstests
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Stresstest eMobilität

Ergebnisse des Stresstests (Ausblick, Ergebnisse beispielhaft)

• Inhalte

• Umspannwerksauslastung

• Netzauslastung

• Ergebnisse

• Prognose der Auslastung für 

untersuchtes  Hochlaufjahr

Umspannwerke

2017

Ø Auslastung 61%
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Stresstest eMobilität

Ergebnisse des Stresstests (Ausblick, Ergebnisse beispielhaft)

• Inhalte

• Umspannwerksauslastung

• Netzauslastung

• Ergebnisse

• Prognose der Auslastung für 

untersuchtes  Hochlaufjahr

• Ab 2032 ist mit Einspeiseengpässen zu rechnen

• 6 Umspannwerken potentiell kritisch ausgelastet

Hochlauf Jahr

>100%

>120%Auslastung

Jahr Auslastung

UW >100% >120%

UW 08 2023 2032

UW 07 2025 2033

UW 15 2030 2035

UW 06 2034 2041

UW 13 2036 2042

UW 09 2037 2044

UW 03 2043

UW 14 2044

UW 02 2047

UW 16 2049
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Stresstest eMobilität

Ergebnisse des Stresstests (Ausblick, Ergebnisse beispielhaft)

• Inhalte

• Umspannwerksauslastung

• Netzauslastung 2019

Netz

km

>70% / km

2019

UW 01 85,4 0,0

UW 02 69,9 0,0

UW 03 77,5 0,0

UW 04 25,7 0,0

UW 05 77,5 0,0

UW 06 38,2 0,0

UW 07 95,1 0,6

UW 08 135,8 0,1

UW 09 77,3 0,0

UW 10 36,0 0,0

UW 11 50,2 1,0

UW 12 46,8 0,0

UW 13 101,6 3,1

UW 14 82,7 0,0

UW 15 110,1 0,0

UW 16 116,1 0,0

UW 17 96,5 3,4

SUMME 1322,4 8,2
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Stresstest eMobilität

Ergebnisse des Stresstests (Ausblick, Ergebnisse beispielhaft)

• Inhalte

• Umspannwerksauslastung

• Netzauslastung 2035

• Ergebnisse

• Identifikation  von Netzbereichen mit 

• Netzreserven

• Netzengpässen

Netz

km

>70% / km

2017

>70% / km

2035

/D%

UW 01 85,4 0,0 0,0 0,0%

UW 02 69,9 0,0 0,8 1,2%

UW 03 77,5 0,0 4,4 5,6%

UW 04 25,7 0,0 0,0 0,0%

UW 05 77,5 0,0 3,6 4,6%

UW 06 38,2 0,0 0,0 0,0%

UW 07 95,1 0,6 7,4 7,2%

UW 08 135,8 0,1 3,7 2,7%

UW 09 77,3 0,0 0,9 1,2%

UW 10 36,0 0,0 1,5 4,2%

UW 11 50,2 1,0 1,8 1,7%

UW 12 46,8 0,0 2,2 4,7%

UW 13 101,6 3,1 10,3 7,1%

UW 14 82,7 0,0 2,5 3,0%

UW 15 110,1 0,0 12,2 11,1%

UW 16 116,1 0,0 5,2 4,5%

UW 17 96,5 3,4 10,8 7,7%

SUMME 1322,4 8,2 67,4 4,5%
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Stresstest eMobilität

Ergebnisse des Stresstests (Ausblick, Ergebnisse beispielhaft)

Auslastung in %
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Hochlaufzeitpunkt

Mengengerüst der zu verstärkenden Kabel
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• Inhalte

• Umspannwerksauslastung

• Netzauslastung 2035

• Ergebnisse

• Identifikation  von Netzbereichen mit 

• Netzreserven

• Netzengpässen

• Re-Investitionsbedarf aufgrund EFZ

und zukünftiges Standardkabel
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Ergebnisse des Stresstests (Ausblick, Ergebnisse beispielhaft)
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Bereich 

Auslastung Kabel

Bereich 

Re-Invest Kabel

Asset-Strategie

1%

2%

Hochlaufjahr

• Inhalte

• Umspannwerksauslastung

• Netzauslastung

• Ergebnisse

• Identifikation  von Netzbereichen mit 

• Netzreserven

• Netzengpässen

• Re-Investitionsbedarf aufgrund EFZ

und zukünftiges Standardkabel
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Zwei Ansätze, die sich ergänzen!

• Prognose des Ladebedarfs auf der Grundlage 

von soziokulturellen Daten

Zusammenfassung

• Stresstest eMobilität für die Verteilnetze

mit NEPLAN®
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